
物资采购招标参数收集表（2016版）
一、填写须知
1、湖南省财政厅于2015年3月1日起施行新的政府采购规范文件，所有政府采购文件须采用新版的格式要求，请各位专家、老师按照新格式提交参数。

2、物资采购技术参数是招标的核心内容之一。随着政府采购程序越来越规范，供应商维权意识越来越强，评标专家对招标文件商务条款、技术参数等内容的要求也越来越高，因技术参数引起投诉、质疑或者招标废标、流标可能性越来越大，因此务必按本要求提交相关参数，以免耽搁您的教学和科研工作。
3、提交技术参数，请注意以下事项：

（1）单价10万元以上的设备（设施）务必完成购置可行性论证，凭论证审批材料方受理参数。论证事宜请与资产管理处设备科联系（联系电话8486614）。

（2）根据相关法律法规，参数不能有具体产品的品牌、型号和厂家；

（3）参数不能出现具体形状、规格尺寸、重量等限制性内容；

（4）参数必须满足3个或3个以上品牌，否则可能直接引起质疑或投诉；
（5）每项设备打★的条款（即实质性要求条款）最多只能有4项。只有一个厂家的参数满足的，无法进入评标环节（注意，有效的标注方式是“★”，其他标注方式如“*”、“◆”、“※”、“●”都无效，请自行调整和完善）。
（6）量化的技术参数，应该是设置范围区间，而不是具体的数值。比如光谱仪参数要求：2.1 波段数：≥128个；2.3 光谱分辨率：＜4.8nm 等；
（7）根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》等法律规定，所有产品不得要求提供制造商或厂家授权和售后服务承诺等限制性条款。
（8）技术参数，必须用数字标注要点，要点较多的分层次罗列，罗列时统一标注1、2、3、4……，每一项要求下又有几点要求的，再以（1）、（2）、（3）……标注。如：
	序号
	标的物名称
	标的主要需求
	数量
	预算控制(万元)
	备注　

	
	
	技术要求
	服务要求
	
	
	

	1
	智能温室
	……
1、温室规格
（1）结构形式：8m跨圆拱形薄膜温室，30m×8m。
（2）规格参数：跨度：8.0米； 开间：4.0米  ……
（3）性能指标：风载：0.42-0.65KN/㎡ ；雪载：0.35-0.50KN/㎡    

2、主体结构系统
（1）抗风载能力：风力11级；
（2）抗雪载能力：30cm厚积雪；

……
	1、安装调试到位；
2、每年上门维护不少于2次；
3、设施出现故障，48 h解决。
	1
	15
	


（9）为避免技术参数等因素导致招标环节中出现质疑、投诉等问题，不符合以上提交要求的参数，资产管理处可拒绝受理。
（10）参数提交后需要完善和修改的，请直接在参数收集表中完善；
（11）本表仅作参数收集用，最终划分分包于标书中定稿；
（12）参数确认后根据经费来源交教务处/资产处/科技处/各学院等负责人签字后送资产管理处。送资产管理处后如需再次修改，请送以上负责人重新签字后交资产管理处。务必将终稿的电子文档发送至：12730517@qq.com.
二、技术参数收集表

	序号
	标的物名称
	标的主要需求
	数量
	预算控制(万元)
	备注　

	
	
	技术要求
	服务要求
	
	
	

	1
	
	1、××××

（1）……
（2）……
（3）……
2、××××

（1）……
（2）……
（3）……
3、××××

……
	1、××××
2、××××
3、××××
	
	
	

	2
	
	1、××××

2、××××

3、××××
	1、××××
2、××××
3、××××
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


经办人签字：                     联系电话：                 电子邮箱：
项目负责人签字：              学院负责人签字：
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